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Unser Geruchssinn schlaft nachts

Hekatron Rauchwarnmelder retten Leben

Von den jahrlich 600 Brandtoten in Deutschland sterben
70 % nachts. Die Ursache: Wenn wir schlafen, riechen
wir nichts. Im Brandfall breitet sich der tddliche Rauch
schnell und unbemerkt in der gesamten Wohnung aus.
Unser Rauchwarnmelder Genius warnt friihzeitig und
rettet damit Menschenleben.

Brandursache Rauch ist todlich Rauchwarnmelder schlafen nicht

Haufigste Brandursache sind technische Die meisten Opfer sterben nicht am Rauchwarnmelder alarmieren frihzeitig!

Defekte an elektrischen Geraten sowie Feuer, sondern an dem giftigen Rauch, Damit verschaffen sie besonders nachts

das Zundeln durch Kinder. der bereits in den ersten zwei bis drei die entscheidenden Minuten Vorsprung,
Minuten eines Brandes entsteht. um Menschenleben zu retten.

Brandlast

In einem Haushalt geht die Gefahr Rauch ist schnell

hauptsachlich von der leicht entziind- Der todliche Rauch verbreitet sich blitz-

lichen Inneneinrichtung aus. Gerade schnell im gesamten Wohnraum. Dabei

Gegenstande aus Holz, Plastik oder werden lebenswichtige Fluchtwege wie

Schaumstoff sind besonders leicht Flure und Treppenhduser blockiert und

entflammbar. sind nicht mehr begehbar. Im Brandfall

bleiben nur etwa vier Minuten Zeit zur
Evakuierung!

1 Unbemerkter, todlicher Rauch
2 Technischer Defekt als Brandursache Nr.1




Sichere Losung - Gesetzlicher Mindestschutz:

made in Germany.
Die Produktfamilie Genius

bietet vom Rauchwarn- und Wohnungen im Anwendungsgebiet.

melder Uber Funk-

[6sungen bis hin Grundsatze der Landesbauordnungen (LBO):

zum Handtaster »In ' Wohnungen mussen Schlafrdume und Kinder-

ein Komplett- zimmer sowie Flure, Uber die Rettungswege von

angebot. Aufenthaltsraumen fihren, jeweils mindestens

einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauch- Schleswig-

. . Holstein
warnmelder missen so eingebaut und be-

trieben werden, dass Brandrauch frihzeitig HembLg

Die Vorgaben zur Rauchwarnmelderpflicht sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO)
festgelegt, sie definieren die Einbaupflicht und den Mindestschutz fur Hauser

Mecklenburg-
Vorpommern

erkannt und gemeldet wird.”

Fiir maximale Sicherheit empfiehlt

Hekatron:

Um eine Wohnung, ein Haus oder
ein sonstiges Objekt maximal vor den
Gefahren eines Brandes zu schitzen,

empfiehlt Hekatron auch die Uber-
wachung von Wohnrdumen oder
ahnlicher

Raumen mit Nutzung,

z. B. Arbeitszimmer.

Exemplarischer Grundriss einer Wohnung:
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] Rauchwarnmelder-Mindestschutz
gem. Landesbauordnung

[ ]+ [] Optimaler Rauchwarnmelderschutz
fur maximale Sicherheit

Bremen

Niedersachsen

Sachsen-

Nordrhein- Anhalt

Westfalen

Thuringen
Hessen

Rheinland-
Pfalz

Saarland Bayern

Baden-
Wairttemberg

Gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht

Einbaupflicht
fiir Neu- und

Ubergangsfrist
der Einbaupflicht

Umbauten in Bestandsbauten
Saarland . ... ... .. seit Juni 2004 -
Tharingen seit Jan. 2008 in Planung
Mecklenburg-Vorpommern ......................... seit Sept. 2006  abgelaufen seit Ende 2009
Schleswig-Holstein . ..., seit Dez. 2004  abgelaufen seit Ende 2010
Hamburg............. .. ... ... seit Dez. 2005 abgelaufen seit Ende 2010
Rheinland-Pfalz........................ ... seit Dez. 2003  abgelaufen seit Juli 2012

Hessen..............cooiiiiiiiaaa... seit Mai 2005 bis 31. Dez. 2014

Baden-Wdarttemberg................. seit Juli 2013 bis 31. Dez. 2014

Sachsen-Anhalt................... seit Dez. 2009  bis 31. Dez. 2015

Bremen ... seit Mai 2010 bis 31. Dez. 2015

Niedersachsen............. seit Nov. 2012 bis 31. Dez. 2015

Nordrhein-Westfalen ... seit April 2013  bis 31. Dez. 2016

Bayern........... seit Jan. 2013 bis 31. Dez. 2017

Stand Juli 2013



Eine runde Sache

Produktfamilie Genius im Uberblick

Genius H°

Genius H®
die Stand-Alone-Lésung

Egal ob Neubau oder nachgerustete
Bestandsbauten, der autarke

Genius H® kann Uberall dort eingesetzt
werden, wo hochste Detektionssicherheit
gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei
Wohn- und Schlafréaume sowie Flure in klassi-

" schen Miet- und Eigentumswohnungen
(gemaB DIN EN 14604).
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 Funksystem lisa

| von Humantechnik
. Alarmierung

von Personen mit Horverlust

Zusammen mit der Produktl&sung unseres

Kooperationspartners Humantechnik lasst
sich der Genius Hx® in Warnsysteme

fur Gehorlose integrieren.

Funkmodul Humantechnik

lisa Funkempféanger

Hinweis: Das Funksystem lisa kann ausschlieBlich direkt uber
Humantechnik (www.humantechnik.com) bezogen werden.



Genius Hx®

der Funk-Rauchwarnmelder

In groBeren oder mehrstockigen

Objekten gewahrleistet der Genius Hx®

mit den Funkmodulen Basis oder Pro

eine flachendeckende Alarmierung.

Gerade bei weit entfernten Raumen wie z. B.

Kellern oder Dachbdden besteht die Gefahr,

dass ein Alarm Giberhért wird. Detektiert ein L

Genius Hx® Rauch, wird das Alarmsignal per Funk

an alle anderen Funk-Rauchwarnmelder Genius Pecau s m \
. . & y |
weitergeleitet. VdS | | _
N <z

Funkhandtaster
Genius |

Funkhandtaster Genius |

manueller Hausalarm und Funk-
Interface in einem

— |
Hausalarm

Mit seinen vielfaltigen Schnittstellen
ist der Funkhandtaster Genius eine

ideale Erweiterung des Funksystems

Genius.

Manueller Hausalarm /
Funk-Interface 4

— y

Funk-Interface /




Qualitats-Rauchwarnmelder Genius

Einer der sichersten seiner Art

Als fuhrender Hersteller messen wir der Qualitat und

Sicherheit von Rauchwarnmeldern den hochsten

Stellenwert bei. Unsere Rauchwarnmelder Genius H®

und Genius Hx® vereinen die bestmogliche Technik.

Denn wir wissen: Nur wer sich wirklich sicher fuhlt,

kann beruhigt schlafen.

VdS

Rauchwarnmelder, die wie der Genius mit
dem ,,Q"-Kennzeichen ausgezeichnet
sind, haben die Harteprtfungen nach
DIN EN 14604 und vfdb 14-01 bzw.
VdS 3131 bestanden. Das ,Q" ist das
einzige Kennzeichen, das Qualitat ein-
deutig belegt.

Die Anwendungsnorm DIN 14676
definiert die sachgerechte Planung, den
Einbau, Betrieb und die Wartung von
Rauchwarnmeldern.

Hinweis: Seit September 2012 ist auch
die Wandmontage von Rauchwarn-
meldern zuldssig.
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Genius H°
Genius Hx"®

4 oouktn

Die europaische Geratenorm

DIN EN 14604 beschreibt Anforderungen
und Leistungskriterien fur Rauchwarn-
melder.



~Beim Genius weif3 man,
dass es echte Qualitat ist!”

10 Jahre Garantie*

Wir garantieren, dass der Genius
10 Jahre lang einwandfrei funktioniert.

Batterielebensdauer typisch 10 Jahre
10 Jahre kein zusatzlicher Batteriekauf oder
|astiger Batterietausch notwendig.
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@ Verschmutzungskompensation
2,5-mal hohere Produktlebensdauer
und 100 % zuverlassig.
@ Verschmutzungsprognose @ Selbstiiberwachung
Zuverlassige Anzeige Uber die Funk- Der Genius Uberwacht sich selbst!

tionsfahigkeit des Melders fur die Damit ist seine Funktionsfahigkeit zu
kommenden 15 Monate. jeder Zeit gewahrleistet.
@ Frequenzoptimierter @ Optionale Funkvernetzung
Signalton (85dB) Einfache Erweiterung des Genius Hx®
Unterschiedlich hohe und tiefe Téne um ein Funkmodul zur flachen-
sorgen dafir, dass das Alarmsignal im deckenden Alarmierung groBerer
Brandfall vom menschlichen Gehor Objekte.

nicht Gberhort werden kann. . . .
@ Erweiterte Einsatzbereiche

@ Nachtmodus Der Genius Hx® ist in schwierigen
Keine nachtlichen Stérungen aufgrund Umgebungsbedingungen, wie etwa in
nerviger Statusmeldungen oder einer Treppenhausern und Fluren, aber auch
zu hellen LED-Anzeige. in frostfreien Kellern und Dachboden,

bei Temperaturen von 0 °C bis 55 °C
@ Wandmontage

Der Genius ist fur die Wandmontage
gemaB DIN 14676 zugelassen.

einsetzbar.



Genius in der Praxis

Perfekte Ausstattung und vielseitige Funktionen

Sabotage-

und Diebstahlschutz

Eine optionale Plombe schitzt
vor unbefugter Entnahme

des Melders aus dem Sockel.

Optisches
Streulichtprinzip

Der Genius erkennt Schwel-
und offene Brande nach dem
bewahrten Streulichtprinzip.

Pruftaste mit LED-
Betriebszustandsanzeige
Leicht zugangliche Kombi-Taster

zum Abrufen der Gerate-
funktion und zur Anzeige
des Betriebszustands.

Fest
eingebaute Batterie
Die im Gehause fest eingebauten

Langzeit-Lithiumbatterien sind

vor einer unberechtigten
Entnahme geschtzt.




Flexible Montage

Einloch-, Zweiloch oder

Klebepad — der Genius kann schnell

und einfach montiert werden.

Ein Sockel mit variablen Montage-

vorrichtungen und der optionale

Sockeladapter gewahrleisten

die Kompatibilitat

zu Vorganger-

modellen.
Sofort Startklar
Mit dem Eindrehen in den
Sockel ist der Genius sofort
betriebsbereit.

1x jahrlich warten
Die in der DIN 14676
vorgeschriebene regelmaBige

Wartung ist nur einmal
jahrlich notwendig.

Funkschnittstelle

Der Genius Hx® besitzt eine
Funkschnittstelle fur die Funkmodule
Basis und Pro (separat erhaltlich).

So wird der Genius Hx® im Nu zum
Funk-Rauchwarnmelder.

Genius Hx® Funkmodul Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx®



Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx®

Funktechnologie der Extraklasse

Die Funkmodule Basis und Pro (separat erhaltlich) machen aus
dem Genius Hx® im Nu einen Funk-Rauchwarnmelder. Einfach
eines der Funkmodule in den Genius Hx® einsetzen und fertig
ist der beste Funk-Rauchwarnmelder, den es je gab!
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Die Funkmodule Basis und Pro fur Genius Hx®
sind serienmaBig mit einem Repeater ausgestattet.

i{: ':Aur Melder in Alarm

Funkubertragung

Ohne Repeater

@ Dieser Melder I6st den Alarm aus
Mit Repeater -

@ Melder mit Repeater
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Einmalige Starken!
Funkmodule Basis und Pro

Ao

Funkstreckeniiberwachung mit

Demontageerkennung ' e
Verdnderungen im Funknetzwerk (z. B. Unter-
brechung der Funkstrecke oder fehlende Melder)

werden mit dem Funkmodul Pro sofort gemeldet.

Schnelle Alarmweiterleitung
Das Alarmsignal wird innerhalb klrzester
Zeit von Melder zu Melder weitergeleitet.
Im Brandfall kann die Rettung schneller
eingeleitet und dadurch Menschenleben
gerettet werden.
@ Einfache Funkvernetzung
Funk-Rauchwarnmelder, die im Funk-

@ Alarmlokalisierung
In Sekundenschnelle kann per Knopfdruck
bestimmt werden, wo sich der Brandherd befindet.

Repeater
Jedes Funkmodul von Hekatron besitzt
standardmaBig einen Repeater. Der
Repeater dient als Verstarker des
Alarmsignals, da er das Signal an den
nachstgelegenen Melder weiterleitet.
Mit dieser Funktion wird eine hohe . )
Reichweite des Funksignals erzielt. ® Reichweitentest der Funkstrecke
Die Bestimmung des optimalen
Montageorts fur Funk-Rauchwarn-
melder gewahrleistet die sichere
Weiterleitung des Alarmsignals im
Brandfall.

netzwerk eine groBere Flache z. B.,
ein Mehrfamilienhaus tGberwachen,
kénnen zu Linien zusammengefasst
werden. Pro Objekt lassen sich
mehrere Linien bilden.

@ Identifikationscode

Keine Stérungen durch angrenzende

Funknetzwerke, da jede Linie einen
eigenen Identifikationscode besitzt.

@ 6 Sammelalarmlinien

Fur die gezielte Alarmierung bzw. Alarmweiter-
leitung ausgewahlter Bereiche kénnen mit dem

Funkmodul Pro bis zu 6 Sammelalarmlinien

gebildet werden.

11



Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx®

Basis oder Pro - lhre Wahl!

FUr jeden Anspruch das richtige Funkmodul! Wahlen Sie zwischen

dem Funkmodul Basis fur eine Standard-Funkvernetzung und dem

Funkmodul Pro fir erweiterte Anforderungen wie z. B. Sammel-

alarme. Das Beste dabei: In einem Funknetzwerk konnen Sie auch

beide gleichzeitig einsetzen!

Basis-Anwendung Profi-Anwendung

Das Funkmodul Basis ist leicht zu Das Funkmodul Pro bietet individuelle

bedienen und alarmiert im Brandfall Konfigurationsmaoglichkeiten, wodurch

alle vernetzten Funk-Rauchwarnmelder. beispielsweise Sammelalarmlinien far

Es ist pradestiniert fur den Einsatz in: eine gezielte Alarmierung gebildet
Einfamilienhdusern, werden kénnen. Das bedeutet, dass
mehrstockigen Wohnungen und ausgewahlte Bereiche gezielt ein- bzw.
Wohnungen mit weit entfernten ausgeschlossen werden kénnen. Damit
Raumen. ist das Funkmodul Pro erste Wahl fur:

Genius Hx® Funkmodul Basis  Funk-Rauchwarn-
melder Genius Hx®

12

Mehrfamilienh&user,

Kommunale Einrichtungen wie
Kindertagesstatten, betreutes
Wohnen, Gemeindehauser etc. und
Kleingewerbe wie Apotheken,
Arztpraxen, Buros, Pensionen etc.

Genius Hx® Funkmodul Pro Funk-Rauchwarn-
melder Genius Hx®



Basis-Anwendung
Schematische Darstellung
der Funktionsweise in einem
Einfamilienhaus
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Ubertragung des Alarmsignals
Uber Funk

Funkvernetzung im Einfamilienhaus

In gréBeren bzw. mehrstockigen

Objekten wie z. B. Einfamilienhdusern
werden bevorzugt Funk-Rauchwarn-
melder eingesetzt, um eine flachen-

deckende Alarmierung zu gewabhrleisten.

Detektiert ein Rauchwarnmelder
Genius Hx® mit Funkmodul Basis Rauch,
wird das Alarmsignal per Funk an die
Melder des Funknetzwerks Genius
weitergeleitet.

Profi-Anwendung

1. 0G 2. 0G 3. 0G 4. 0G
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Sammelalarm von der Wohnung
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Sammelalarm vom Treppenhaus

in die Wohnung
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E;E_L\Eml Dieser Melder |6st den Alarm aus

(=) Melder in Alarmzustand

Sammelalarm

Treppenhaus, Sammelalarmlinie

Far die gezielte Alarmierung bzw. Alarmweiterleitung ausgewahlter

Bereiche kéonnen mit dem Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx® mit

Funkmodul Pro bis zu 6 Sammelalarmlinien gebildet werden. Damit kann

beispielsweise das Alarmsignal eines Brandes aus einer Wohnung in das

gesamte Treppenhaus weitergeleitet werden oder umgekehrt.




Jetzt sind Sie am Drucker!

Manueller Hausalarm und vielfaltige Schnittstellen

in einem Gerat

Hekatron vervollstandigt das Funksystem Genius um die

manuelle Alarmierung bzw. Schnittstellen zur draht-

gebundenen Anbindung externer Systeme. Der Clou:

Es handelt sich um ein und dasselbe Gerat. Das bietet

eine Vielzahl neuer Anwendungsmaoglichkeiten!

Der Funkhandtaster Genius hat trotz
seiner kompakten GréBe einiges zu
bieten! Er kann als manueller Hausalarm
und als Funk-Interface zu externen
Systemen (z. B. Gefahrenmeldeanlagen,
Sirene, Leuchten) eingesetzt werden.

Im Brandfall wird der Alarm direkt per
Funk in das Funknetzwerk Genius und/
oder drahtgebunden an externe Gerate
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Hausalarm

weitergeleitet. Mit der Weiterleitung an
externe Geréate, wie z. B. ein Telefon-
wahlgerat, kénnen Informationen auch
per Anruf, SMS oder E-Mail weiterge-
geben werden. Ebenso funktioniert es in
umgekehrter Richtung. Extern ausgeldste
Signale (z. B. von einem externen Hand-
taster) werden in das Funksystem Genius
Ubertragen.

B Manuelle Alarmierung

Ubertragung des Alarmsignals per
Funk in das Funknetzwerk Genius

Externe manuelle Alarmausldsung

Ansteuerung und Weiterleitung
des Alarmsignals von und zu einer
Gefahrenmeldeanlage

Weiterleitung des Alarmsignals an
externe optische und akustische
Signalgeber

Funksystem Genius

Externe, drahtgebundene Systeme
(separates Netzteil notwendig)

Kleine Abmessungen und variable
Anwendungsmaglichkeiten machen den
Funkhandtaster Genius zur perfekten
Losung z. B. fur:

Kindergarten

Kindertagesstatten

Schulen

Pensionen



Stark!

Manuelle Alarmauslésung

Der Funkhandtaster Genius bietet

samtliche Eigenschaften eines

Funk-Rauchwarnmelders A b -
armiibertragung per Fun
Genius Hx® mit Funkmodul gung p

. an alle Melder des Genius Funknetzwerks “
Pro. Der entscheidende

Unterschied ist, dass Quittieren des Alarms zur Lokalisierung

ein Alarm nicht des Brandortes (per Funk und drahtgebunden

durch Rauch, moglich)

sondern Zwei getrennte Ausgange fir Alarm-
manuell und Statusmeldungen stellen selbst im
ausgelost Stérungsfall eine Alarmierung sicher
wird.

Auslésung eines Alarms
durch eine externe Steuerung

MaBgeschneidert

Im Bereich kommunaler Einrichtungen,

® Weiterleitung von Alarm- Kleingewerbe, Pensionen etc. spricht vieles fir

meldungen an die Melder im das Funksystem Genius mit Funkhandtaster:

Funknetzwerk Genius und externe @ Schnelle manuelle Alarmierung des

drahtgebundene Systeme
@ Montage in leicht zuganglicher Héhe

@ Leicht zugangliche Inbetriebnahme
direkt am Funkhandtaster

@ LED signalisiert Melderzustand
(Alarm, Betrieb, Storung)

@ Bedienlogik analog zu Genius Hx®
und Funkmodul Pro

® Akustische Alarmierung Uber
integrierte Hupe

® Nachtragliche Integration in
bestehende Funknetzwerke
Genius moglich

@ Zentraler Linien- und Netzwerktest
zur Uberpriifung aller Melder im Funk-

netzwerk auf Verflugbarkeit

@ Funkvernetzung mit beiden

Funkmodulen Basis und Pro moglich

@ Batterielebensdauer typisch 10 Jahre

@ 10 Jahre Garantie*

Funknetzwerks Genius, sobald ein Feuer

entdeckt wird

@ Als KompensationsmaBnahme
zum baulichen Brandschutz —
zeitliche und finanzielle Ersparnis

@ Manuelle und praktische
Durchfuhrbarkeit der gesetzlich vor-
geschriebenen Probealarme (zweimal
pro Jahr) in leicht zuganglicher Hohe

Mehr Informationen und
schematische Darstellungen zu
den Einsatzmaglichkeiten finden
Sie unter www.hekatron.de.
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*gemaB den Genius-Garantiebedingungen (siehe S. 19)



Funkhandtaster Genius

Anwendung als Funk-Interface

Wird keine manuelle Alarmauslésung benétigt,
wird im Handumdrehen aus dem Funkhandtaster
mit Hausalarmfunktion das Funk-Interface, das
abgesetzt als Schnittstelle zu externen Geraten
eingesetzt werden kann. Einleger und Aufkleber
liegen dem Funkhandtaster als Zubehor bei.

Funk-Interface

Aufkleber Funk-Interface

HEKATREN

Einleger Funk-Interface

Funkhandtaster im Auslieferungszustand

Im Brandfall wird der Alarm direkt per konnen Informationen auch per Anruf,
Funk in das Funknetzwerk Genius und/ SMS oder E-Mail weitergegeben werden.
oder drahtgebunden ber das Funk- Ebenso funktioniert es in umgekehrter
Interface an externe Gerate weiterge- Richtung. Extern ausgel®ste Signale (z. B.
leitet. Mit der Weiterleitung an externe von einem externen Handtaster) werden
Gerate wie z.B. ein Telefonwahlgerat in das Funksystem Genius Ubertragen.
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Funk-Interface

HEKATREN

Funkhandtaster als Funk-Interface

Hinweis:

Fur die Anwendung als Funk-Interface
wird eine externe Spannungsversorgung
von 10-30 V DC benétigt.



oG

F=E

=1 E=a

===
(I Zimmer 4 Zimmer 5 Zimmer 6
haltsraum
M M M [N
= e== = Flur = =
EG
Gwal <=5
e I == ey == ==
Zentrale Zimmer 1 Zimmer 2 Zimmer 3
I N N
= == Flur = ==

EEET

Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx® und Funkhandtaster Genius

gemeinsam im Einsatz

In Objekten wie beispielsweise Schulen, Kindergarten oder Kindertages-

statten gilt es haufig, mehrere Rdume mit unterschiedlichen Anforderungen

zu Uberwachen. Mit dem Funksystem Genius ist das Uberhaupt kein

Problem: So kénnen beispielsweise Klassenzimmer und Flure mit Rauch-

warnmeldern Genius Hx® ausgestattet werden, auf dem Schulflur sind

zusatzlich Funkhandtaster als manueller Hausalarm angebracht und abge-
setzt befindet sich im Lehrerzimmer ein Funk-Interface mit Anbindung an

eine Gefahrenmeldeanlage (GMA).
Die Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx® und die Funkhandtaster

kommunizieren per Funk miteinander, wahrend die Gefahrenmelde-

anlage mit dem Funk-Interface per Draht verbunden ist.

Alle Komponenten zusammengefasst bilden das Funknetzwerk fiir

das Schulgebaude.




Starke Leistung

Alle Produkte im Uberblick

Rauchwarnmelder
Genius

Funkmodule
Basis und Pro

Technische Eigenschaften Eigenschaften
Echt-Alarm-Garantie* ° ° 10 Jahre Garantie* ° °
10 Jahre Garantie* ° ° VdS + ,,Q" gemaB vfdb 14-01 ° °
Batterielebensdauer typisch 10 Jahre ° ° Gepruft und zugelassen nach VdS 3515 ° o
VdS + ,Q"” gemaB vfdb 14-01 [} [} Schnelle Alarmweiterleitung (3 s) [} [}
Verschmutzungskompensation ° ° Repeater ° °
Verschmutzungsprognose ° ° Reichweitentest der Funkstrecke ° °
Frequenzoptimierter Signalton (85dB) ° ° Einfache Linienbildung ° °
Nachtmodus [} [} Identifikationscode [} o
Selbsttiberwachung ° ° Funkfrequenz 868,3 MHz ° °
Fest eingebaute Batterie (3,6 V Lithium) ° ° Alarmlokalisierung ° °
Sabotage- und Diebstahlschutz ° ° Funkstreckentiberwachung °
LED-Pruftaste + Betriebszustandsanzeige ° ° Demontageerkennung °
Rauchdetektion geméaB optischem 6 Sammelalarmlinien °

. S ° °
Streulichtprinzip

Artikelnummer 31-5200001 31-5200001
Einloch-, Zweiloch-, Klebemontage ° ° -01-01 -02-01
Automatische Aktivierung ° ° VdS Gerate-Anerkennung G 210149 G 210149
Wartung nur 1x jahrlich ° °
Geprift nach DIN EN 14604 (] (] Lleferumfang Funkmodule
Fir Anwendungen gemaB DIN 14676 . . Funkmodul Basis/Pro
Montageanleitung
Optionale Funkvernetzung o Gummittllen zur Fixierung des Funkmodul
Erweiterte Einsatzbereiche °
Artikelnummer 31-5000001 31-5000002
-06-01 -05-02

VdS Gerate-Anerkennung G 219178 G 210149

Abmessungen 48 mm/104 mm 48 mm/104 mm

Lieferumfang Genius H/Hx

Rauchwarnmelder Genius H/Hx
Montageanleitung
Befestigungsset

*gemaB den Genius-Garantiebedingungen (siehe S. 19)
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Funkhandtaster

Genius

Eigenschaften

Alarmeingang

Alarmrelais
Quittierungseingang
Statusrelais
Batterielebensdauer
Anschluss

Stromaufnahme
Stromaufnahme (extern)
Versorgungsspannung (extern)

Spannungsversorgung

Betriebsumgebungstemperatur

Kabeleinfiihrung
Reichweite
Frequenzbereich
Montage

Schutzart

Abmessungen B x H x T
Farbe
Lagertemperaturbereich

Artikelnummer

Hinweis!

Hausalarm

potenzialfreier Kontakt

1 x Wechsler, Kontaktbelastung 30 V/1 A
potenzialfreier Kontakt

1 x Wechsler, Kontaktbelastung 30 V/1 A
typisch 10 Jahre

Steckklemmen max. 0,5 mm2,
max. Leitungslange 100 m

12 pA
max. 50 mA
10-30 vV DC

2 x 3,6 V, Lithium Thionylchlorid, 2,2 Ah
Batterie fest eingebaut

0 °C bis +55 °C

10 mm Ruckseite (1x), oben (1x)

min. 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Geb&ude,

abhangig vom Umfeld
868,3 MHz SRD-Band

Auf Putz/Wand, behindertengerecht in
erreichbarer Héhe auf (1,40 m, +/- 0,20 m)

1P 41

130 x 130 x 32 mm
blau, ahnlich RAL 5005
-10 °C bis +60 °C

31-5000013-01-01

Fur die Nutzung der Schnittstellen ist ein separates Netzgerat erforderlich

Lieferumfang Funkhandtaster Genius

Funkhandtaster Genius

Einleger und Beschriftung fiir Hausalarm oder Funk-Interface

Schlussel und Montageset

Auszug aus den Garantiebedingungen

Hekatron, als einer der fihrenden deutschen Hersteller
von Rauchwarnmeldern, gewahrt zusatzlich zur gesetz-
lichen Gewahrleistung von 2 Jahren, eine 10 jahrige
Gerate- und Echt-Alarm-Garantie.

Wird aufgrund eines technischen Defekts am Rauch-
warnmelder ein Fehlalarm ausgel6st, kénnen durch
einen Feuerwehreinsatz, das Aufbrechen von Turen
oder anderen MaBnahmen bedeutende Unkosten ent-
stehen. Bei den Rauchwarnmeldern der Genius-Familie
greift hier die Echt-Alarm-Garantie:

Hekatron erstattet in diesem Fall die Kosten bis zu
einem Betrag von 1.000 Euro.

Die 10-jahrige Gerate- und Echt-Alarm-Garantie gilt
nur fur die Genius-Rauchwarnmelder, die durch Fach-
errichter projektiert, montiert und gewartet wurden
und die ein entsprechendes Rauchwarnmelder-
Seminar von Hekatron besucht haben.

Die vollstandigen Garantiebedingungen finden Sie

unter www.hekatron.de/rauchwarnmelder




Sicherheit -
ein menschliches
Grundbediirfnis

Hekatron konzentriert seit 50 Jahren
ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und
Innovationskraft darauf, Systeme fur den
vorbeugenden technischen Brandschutz
zu entwickeln und zu produzieren.

Sicherheit — ein menschliches Grundbedrfnis,
dessen wir uns annehmen, ebenso wie die

22 weiteren Tochterunternehmen und 9.000
Mitarbeiter der familiengefihrten Securitas
Gruppe Schweiz.

Unser Lieferprogramm, produziert auf
héchstem Qualitatsniveau Made in Germany,
umfasst:

@ Brandmeldeanlagen
@ Ansteuerung von Feuerl6schanlagen
@ Feststellanlagen fir Feuerschutzabschlisse

® Rauchfriherkennung in raumlufttechnischen
Anlagen

@ Universelle Managementsysteme
® Rauchwarnmelder und Funkvernetzungsmodule

@ Speziallésungen

Unser Partner:

Ein Unternehmen der

Securitas Gruppe Schweiz

Hekatron Vertriebs GmbH
BrUhlmatten 9

79295 Sulzburg

Verkauf 07634 500-264
Tech. Support 07634 500-310
Fax 07634 500-323

rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de

Anderungen vorbehalten

7050531 1213 10HO



